FILTRY PIASKOWE

WKLAD FILTRA

$rednica 0,4-0,8 0,8-1,2 antracyt
mm kg kg litr

»Caribic” jako filtr piaskowy wys. 1600 mm

640 250 150 -
760 350 200 -
900 450 250 -

»Caribic” i ,,San Sebastian” wys. 1600 mm

wktad filtra z weglem aktywnym

640 200 100 70
760 200 200 105
900 250 250 140

»3an Sebastian” wys. 1800 mm

wklad filtra z weglem aktywnym
760 425 250 105
900 700 350 175

Wszystkie ilosci podano na podstawie karty katalogowej pro-

ducenta.

Art. nr

119180 A
119184 A
119190 A

119181 A
119185 A
119192 A

119195 A
119198 A

Filtr ,,Caribic” z dnem krzyZzowym

Kociot filtra wykonany jest z poliestru. Kociot ten jest
zgrzewany z wysokogatunkowych zywic izawiera duzy
udziat widkna szklanego. Efektem jest duza odporno$¢ na
ci$nienie i wytrzymato$¢ na chemikalia. Filtry te nadaja
si¢ do wszystkich rodzajéw wody, takze do wody o wyso-
kiej zawartodci soli. Przy wodzie twardej zalecana jest
wymiana piasku co 2-3 lata. Kociot ten jest przygotowany
do pracy jako filtr wielowarstwowy. Filtry wielowarstwo-
we poleca si¢ przede wszystkim do basenéw w hali. Po-
przez bardzo wysoka warstwe filtrujaca otrzymuje si¢ nie
tylko bardzo dobre filtrowanie, ale rowniez glebokie fil-
trowanie. W filtrze ,,Caribic” wysoko§¢ warstwy piasku
wynosi 100 cm. Kolejna zaleta jest mozliwo$¢ uzycia jako
gornej warstwy hydroantracytu typ N ziarna 0,8-1,6 mm
(wegiel kopalny czarny). Ta warstwa filtracyjna wiaze row-
niez zwiazki zapachowe. Roznicg migdzy filtrem standar-
dowym a filtrem wielowarstwowym mozna w tym wypad-
ku dostownie wyczué. Oferowany jest zbiornik posiada
gory idodatkowo boczny otwér serwisowy. Moze byé
dostarczony sam zbiornik z zaworem 2”, manometrem, od-
powietrznikiem, podlaczeniem zaworu do filtra. Komplet-
ne urzadzenie filtrujace oprocz w/w elementéw dostarcza-
ne jest z pompa posiadajaca tapacz widkien i przezroczysta
pokrywe. Urzadzenie to nie odpowiada normie DIN 19643,
jest jednak alternatywa dla pomieszczen o ograniczonej
wysokosci. Lepiej jednak zastosowaé filtr ,,San Sebastian”
z dyszowym dnem.

Dane techniczne dostgpne na www.basenhurt.pl

Zbiornik filtra ,,Caribic” Art. nr
zbiornik 640 mm  z zaworem 2" 119110 C
zbiornik 760 mm  z zaworem 2" 119138 C
zbiornik 900 mm z zaworem 2" 119157 C

Urzadzenie filtrujace 640 mm
Powierzchnia filtra: 0,32 m?— Ilo$¢ piasku 475 kg
— wysokos¢: 1. 600 mm
Z pompa 12m%h 230V 119115 C
13 m*h 400 V 119120 C
14 m*¥h 230V 119125 C
15 m*h 400 V 119130 C
Urzadzenie filtrujace 760 mm
Powierzchnia filtra: 0,45 m?— Tlo$¢ piasku 650 kg
— wysokos¢: 1. 600 mm
Z pompa 14 m*h 230V 119140 C
15 m*h 400 V 119145 C
20 m*h 230 V 119150 C
20 m*/h 400 V 119155 C
Urzadzenie filtrujace 900 mm
Powierzchnia filtra: 0,63 m?— Tlo$¢ piasku 925 kg
— wysokos¢: 1. 600 mm
Z pompa 20 m*/h 400 V 119158 C
25 m*h 400 V 119159 C
32 m*¥h 400 V 119160 C

Wszystkie dane podano za karta katalogowa producenta.
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