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Filtr „San Sebastian” z dnem dyszowym

Idealny filtr dla wysokich wymagañ prywatnych basenów
W stosunku do filtrów krzy¿owych dno dyszowe ma t¹ za-
letê, ¿e filtrowanie odbywa siê na ca³ej powierzchni filtra.
Równie¿ proces p³ukania wstecznego jest bardziej dok³ad-
ny. Kocio³ ten mo¿e byæ równie¿ instalowany w hotelach
i pensjonatach je¿eli wysokoœæ pomieszczenia nie wystar-
cza dla filtra DIN. Ze wzglêdów konstrukcyjnych wysokoœæ
warstwy piasku jest bardzo du¿a. Jako górn¹ warstwê mo¿-
na stosowaæ antracyt. Hydroantracyt filtruje równie¿ nieprzy-
jemne zwi¹zki zapachowe z wody w basenie np. chlorami-
ny. Ta kombinacja piasek i hydroantracyt jest szczególnie
zalecana do basenów w hali. Zbiornik filtra jest w wysokim
stopniu odporny i mo¿e byæ zastosowany równie¿ przy wo-
dzie s³onej. Oferowany jest zbiornik posiada górny i dodat-
kowo boczny otwór serwisowy. Mo¿e byæ dostarczony sam
zbiornik z zaworem 2”, manometrem, odpowietrznikiem,
pod³¹czeniem zaworu do filtra. Kompletne urz¹dzenie fil-
truj¹ce oprócz w/w elementów dostarczane jest z pomp¹
posiadaj¹c¹ ³apacz w³ókien i przezroczyst¹ pokrywê. Nie od-
powiada normie DIN 19643, jest jednak alternatyw¹ dla po-
mieszczeñ o ograniczonej wysokoœci.
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Dane techniczne dostêpne na www.basenhurt.pl

FILTRY PIASKOWE

Art. nr

Art. nr

Zbiornik filtra „San Sebastian”
z³o¿e 1000 mm, filtr 1600 mm
zbiornik 640 mm z zaworem 2” 119260 C
zbiornik 760 mm z zaworem 2” 119275 C
zbiornik 900 mm z zaworem 2” 119310 C
z³o¿e 1200 mm, filtr 1800 mm
zbiornik 760 mm z zaworem 2” 119900 C
zbiornik 900 mm z zaworem 2” 119950 C

Urz¹dzenie filtruj¹ce 640 x 1600 mm
powierzchnia filtra – 0,32 m2

z pomp¹ 12 m3/h 230 V 119162 C
13 m3/h 400 V 119164 C

z pomp¹ 14 m3/h 230 V 119166 C
15 m3/h 400 V 119168 C

Urz¹dzenie filtruj¹ce 760 x 1600 mm
powierzchnia filtra – 0,45 m2

z pomp¹ 15 m3/h 230 V 119277 C
15 m3/h 400 V 119279 C
20 m3/h 230 V 119281 C
20 m3/h 400 V 119283 C

Urz¹dzenie filtruj¹ce 900 x 1600 mm
powierzchnia filtra – 0,63 m2

z pomp¹ 20 m3/h 400 V 119315 C
25 m3/h 400 V 119320 C
32 m3/h 400 V 119325 C

Urz¹dzenie filtruj¹ce 760 x 1800 mm

z pomp¹ 15 m3/h 400 V 119002 C
20 m3/h 400 V 119004 C

Urz¹dzenie filtruj¹ce 900 x 1800 mm

z pomp¹ 20 m3/h 400 V 119955 C
25 m3/h 400 V 119958 C

Wk³ady filtra na poprzedniej stronie
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Filtry nabojowe, kartuszowe
Zalet¹ urz¹dzeñ jest brak koniecznoœci p³ukania filtra.
Wysoka skutecznoœæ wk³adów sprawia, ¿e woda jest bardzo
klarowna.Filtry zajmuj¹ ma³o miejsca. Wk³ady mog¹ byæ
czyszczone w pralce w temp. 60 st.

Art. nr
Filtr Speck „Badu-Star”
Kompletny poliestrowy filtr z pomp¹ wykonan¹ razem z obu-
dow¹ filtra. Porowatoœæ naboju wynosi 50 mikron.
69/12 12 wk³adów

9 m3/h 230 Volt 180025 D
913/12 13 m3/h 230 Volt 180327 D
69/24 24 wk³ady

9 m3/h 230 Volt 180122 D
913/24 13 m3/h 230 Volt 180424 D
69/36 36 wk³adów

9 m3/h 230 Volt 180236 D
913/36 13 m3/h 230 Volt 180536 D

Filtr Speck „Badu-Quick” bez pompy
Zalecany do ma³ych basenów do 20 m3 wody. Zalecana pom-
pa do kompletu Bettar 8,wydajnoœæ 8 m3/h.
Typ 1   1 wk³ad 160111 D
Typ 2   2 wk³ady 160113 D
Typ 4   4 wk³ady 160115 D

Filtry zawieszane IS 2, IS 6, IS 12
3Filtry do basenów max. 50 m  pojemonoœci. W komplecie

przy³¹cze dla odkurzacza i wk³adfiltra. Filtr jest zawieszany
na stalowej œcianie basenu, a w formie niesklejonej przezna-
czony do basenów murowanych.
Model Wydajnoœæ Wielkoœæ Moc Wymiary

pompy basenu [ W ] [ cm ]
IS2 2 m3/h do 10 m3 100 38 x 30 x 37
IS6 6 m3/h do 30 m3 140 46 x 36 x 42
IS12 10m3/h do 50 m3 220 46 x 41 x 43

Art. nr Art. nr
sklejony niesklejony

IS 2 230 V 05550 D 05555 D
IS 6 230 V 05560 D 05565 D
IS12 230 V 05570 D 05575 D

Zapasowe wk³ady
Producent typ wys. œred. otwór pow. Art. nr

mm mm mm m2

Speck T380 245 70 27 0,6 168700 C
MTH IS 2 215 145 112 0,7 05592 D

IS 5/12 215 166 112 1,5 05597 D
Hayward C250 251 180 75 2,3 168730 C

C500 495 180 75 4,5 168735 C
C750 750 180 75 6,8 168740 C
C800 448 218 105 7,2 168745 C

Sta-Rite P50 338 220 107 5,0 168770 C
P70 463 220 107 7,0 168775 C
P100 652 220 107 10,0 168780 C
S7MA 740 230 110 9,2 168800 D
S7MI 555 410 260 18,5 168805 D
S8MA 720 315 170 17,8 168820 D
S8MI 540 510 350 23,8 168825 D

Coleco PC 7 203 108 51 0,7 168650 D
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