Pompy do filtrow w basenach kapielowych

Wszystkie pompy basenowe przeznaczone sg do pracy z
filtrami basenowymi. Charakteryzuja si¢: cichg praca,
odporno$cia na korozje dzigki wykonaniu z tworzywa
sztucznego wzmocnionego wioknem szklanym, bezpro-
blemowa praca,pewnym uszczelnieniem cylindrowym
zabezpieczajacym silnik przed woda basenowa, wszystkie
pompy sa ssaco-ttoczace,szybkie samozasysanie wody
przez pompg¢ zapewnia bezproblemowe uruchomienie
filtra. Pompy sa odporne na temperaturg do 60st C,
wszystkie wyposazone w tapacz wiokien.

Wszystkie wydajnosci pomp podano dla oporu
réwnego 8m stupa wody.

Dane techniczne dostepne na www.basenhurt.pl

pompa Speck Pumpen Seria Badu 90

Typ Wydajno$¢ Moc Art. nr
90/7 7 m*h 230 V 0,50 kW 182201 D
400 V 0,44 kW 182203 D
90/11 11 m¥h 230 V 0,65kW 182211 D
400 V 0,66 kW 182213 D
90/13 13 m*/h 230 V 0,85kW  182215D
400 V 0,75kW 182216 D
90/15 G 15 m*h 230 V 1,LIOkW 182221 D
400 V 1,00 kW 182223 D
90/20 G 20 m*/h 230 V 1,A0kW 182231 D
400 V 1,32kW 182233 D
pompa Speck Pumpen Seria Badu 40
Typ Wydajnos¢é Moc Art. nr
40/25G 25 m*h 230 V 1,75kW 182072 D
400 V 1,65kW 182073 D
40/32 32 m*h 230 V 2,10kW 182082 D
400 V 2,00kW 182083 D

36

pompa Speck Pumpen Seria Picco

Typ
Picco 5

pompa Speck Pumpen Seria Magic

Typ

Magic 4
Magic 6
Magic 8

Magic 11

pompa Speck Pumpen Seria Bettar

Typ
Bettar 8
Bettar 12
Bettar 14
Bettar 20
Bettar 25

POMPY BASENOWE

Wydajnos¢
5,0 m*h, 230 V

Wydajnosé

4,0 m*/h, 230 V

6,0 m*h, 230 V
8,0 m*/h, 230 V

11,0 m*h, 230 V

Wydajnos¢é
8m/h230V
12m’/h 230 V
14m’/h 230 V
20 mz/h 230V
25m’/h 230 V

Moc
0,20 kW

Moc
0,35 kW
0,45 kW
0,60 kW
0,70 kW

Moc

0,58 kW
0,65 kW
0,97 kW
1,40 kW
1,74 kW

Art. nr
10027 C

Art. nr
10030 C
10033 C
10037 C
10040 C

Art. nr

10002 C
10022 C
10024 C
10025 C
10026 C



