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pompa Speck Pumpen Seria Badu FA 21

T

Typ

yp W

Wydajnoœæ

ydajnoœæ Moc

Moc

Art. nr

Art. nr

F

KA 250
KA 300
KA 350
KA 450

A 21-50/36 36 m

347 m /h 400 V
355 m /h 400 V
378 m /h 400 V
388 m /h 400 V

3/h 400 V 2,7 kW

2,5 kW
3,0 kW
3,5 kW
4,5 kW

187138 D

184040 D
184045 D
184050 D
184055 D

FA 21-60/45 45 m3/h 400 V 3,3 kW 187148 D
FA 21-80/56 56 m3/h 400 V 3,8 kW 187172 D

£apacz w³ókien 33”/ 2 / ”,4 187185 D
3”/ 3” 187186 D
2”/ 2” 187187 D

pompa Speck Pumpen Seria Badu 93

pompa Kripsol Seria Karpa

Typ Wydajnoœæ Moc Art. nr
obudowa br¹z
93/30 30 m3/h 400 V 1,5 kW 183400 D
93/40 40 m3/h 400 V 2,2 kW 183405 D
93/45 45 m3/h 400 V 2,6 kW 183410 D
93/50 50 m3/h 400 V 3,0 kW 183420 D
93/55 55 m3/h 400 V 4,0 kW 183430 D
93/60 60 m3/h 400 V 3,3  kW 183500 D
93/70 70 m3/h 400 V 3,8 kW 183505 D
93/80 80 m3/h 400 V 4,9 kW 183510 D
93/110 110 m3/h 400 V 6,7 kW 183520 D
obudowa ¿eliwo
93/30 30 m3/h 400 V 1,5 kW 183402 D
93/40 40 m3/h 400 V 2,2 kW 183407 D
93/45 45 m3/h 400 V 2,6 kW 183415 D
93/50 50 m3/h 400 V 3,0 kW 183425 D
93/55 55 m3/h 400 V 4,0 kW 183435 D
93/60 60 m3/h 400 V 3,3 kW 183502 D
93/70 70 m3/h 400 V 3,8 kW 183507 D
93/80 80 m3/h 400 V 4,9 kW 183515 D
93/110 110 m3/h 400 V 6,7 kW 183525 D

Art. nr.

pompa Speck Pumpen Seria Badu 21 
Badu 21-80/34G; 400 V 85 m3/h 187545 D
Badu 21-80/33G; 400 V 75 m3/h 187526 D
Badu 21-80/32G; 400 V 58 m3/h 187518 D
Badu 21-50/43G; 400 V 40 m3/h 187540 D
Przy³¹cza GW 32 /4 ”  x 90 KZ komplet 2szt. 187558 D

Pompa Lahme Seria Jet z br¹zu
pompa 2,2 kW 400 V przy³¹cza 2” 378011 D
pompa 1,5 kW 230 V przy³¹cza 2” 378038 D
pompa 2,6 kW 400 V przy³¹cza 2” 378046 D
pompa 2,6 kW 400 V przy³¹cza 21⁄2” e46208 D
pompa 4,0 kW 400 V przy³¹cza 90 mm 378050 D

przy³¹cze 2” do 1,5 i 2,2 kW 378115 D
przy³¹cze 2” do 2,6 kW 378119 D

1przy³¹cze 2 / ”2 do 2,6 kW 715850 La
przy³¹cze 90 mm do 4,0 kW 378125 D

POMPY BASENOWE


