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Zawór 6-drogowy rêczny

Zawór 6-drogowy wykonany jest z tworzywa ABS. Za jego
pomoc¹ ustawia siê pozycje pracy filtra: filtrowanie, p³uka-
nie zwrotne, p³ukanie powtórne, opró¿nianie, cyrkulacja, za-
mkniêcie. Dla obserwacji czystoœci wody przy wyjœciu z za-
woru do kana³u znajduje siê przezroczyste oczko.

Model, typ Art. nr
Zawór 1 1 / ”2 wyjœcia gwintowane 12003 A
Zawór 1 1/ ”2 wyjœcia gwintowane

z korkami zaœlepiaj¹cymi 12020 A
Zawór 2” wyjœcia gwintowane

z korkami zaœlepiaj¹cymi 12025 A
Zawór 2” wyjœcia gwintowane 12030 A
Zawór 3” z korkami zaœlepiaj¹cymi 200843 A
Zawór 4” z korkami zaœlepiaj¹cymi 200850 C

Automatyczny zawór „Badumatik 90“
Nadaje siê do wszystkich filtrów. W komplecie znajduje siê
skrzynka steruj¹ca, zawór z napêdem, zaœlepki, kabel, czuj-
nik temperatury. Skrzynka steruj¹ca pe³ni ró¿ne funkcje. Usta-
wia siê na niej dzieñ i czas p³ukania filtra, ¿¹dan¹ temperatu-
rê wody, czas pracy pompy filtra, mo¿na uaktywniæ rêcznie
pracê filtra i p³ukanie. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ pod³¹czenia
automatu dozuj¹cego i pompy ogrzewania. Zawór 6-drogo-
wy pracuje pod napiêciem 24 V i jest na sta³e po³¹czony z na-
pêdem. Automatyczne zawory zapewniaj¹ pe³ny komfort
u¿ytkowania filtra. Nale¿y pamiêtaæ,¿e przy zastosowaniu
zaworu automatycznego konieczny jestrównie¿ regulator
poziomu wody, gdy¿ w procesie p³ukaniawylewa siê do 
kana³u kilkaset litrów wody i trzeba t¹ iloœæ natychmiast
uzupe³niæ. Przy czyszczeniu basenu nale¿y zwróciæ uwagê,
aby nie kierowaæ wody z piaskiem z dna basenu przez zawór.

Wykonanie Art. nr
230 V 1olt 1 / "2 200859 D
400 Volt 200864 D
230 Volt 2" 200866 D
400 Volt 200867 D

Automatyczny zawór „Badutronik 93”
Jest urz¹dzeniem do automatycznego p³ukania filtra. Napêd jest
na trwa³e z³¹czony z zaworem. W komplecie nie ma skrzynki
steruj¹cej. Automat mo¿na pod³¹czyæ do osobnego sterownika
[posiadaj¹cego odpowiedni zacisk]. Sterowanie przebiegiem
procesu p³ukania i pracy filtra przejmuje mikroprocesor. Na
zainstalowanym zegarze ustawia siê dzieñ i czas p³ukania fil-
tra. P³ukanie zostanie w³¹czone w oznaczonym dniu nawet
wówczas gdy pompa filtra nie bêdzie pracowaæ. Urz¹dzenie
przejmuje w tym wypadku funkcjê zasilania pr¹dem pompy.
Istnieje te¿ mo¿liwoœæ rêcznego przerwania pracy zaworu i 
przestawienia z pozycji filtrowanie na opró¿nianie.

Wykonanie Art. nr
11 / ” 2302 Volt 200870 D

2” 230 Volt 200875 D
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(1) Sterownik 230 Vbez termostatu

Posiada 24 h zegar do ustawiania czasu pracy pompy filtra,
w³¹cznik do wyboru pracy automatycznej lub ci¹g³ej, pod³¹-
czenia dla zasilania i pompy.

Art. nr  14900 D

(2) Sterownik 230 V z termostatem

Kompletny sterownik z elektronicznym termostatem, zega-
rem, prze³¹cznikiem wyboru pracy, czujnikiem temperatury,
lampkami kontrolnymi. Pod³¹czenia dla pompy filtra, zawo-
ru automatycznego, pompy ogrzewania, automatu dozuj¹ce-
go chemiê, zbiornika przelewowego.

15002 D

(2) Sterownik 400 V z termostatem

Funkcje takie same jak wy¿ej, jednak wykonanie
0,0 – 6,0 A pompy 400 V. 15008 D

(3) Sterownik Pool – Consulting

Kolejny model sterownika, który posiada du¿e mo¿liwoœci.
Sterowanie wykonywane jest przez mikroprocesor. Posiada
funkcje sterowania prac¹: pompy filtra, ogrzewania, zaworu
automatycznego, kolektorów s³onecznych, techniki dozowa-
nia. W komplecie czujnik temperatury wody.

230 Volt 14800 D
400 Volt 14805 D

Czujnik solaryczny (zapasowy) 14815 D

(4) Termostat elektroniczny

Wbudowany w œcienn¹ obudowê. Zasilany 230 V, ustawiany
w zakresie temperatur 0-40 st. C. W komplecie czujnik tem-
peratury wody z 1m kabla.

233110 D

(5) Termostat mechaniczny

Mechaniczny termostat basenowy z tulej¹ d³ugoœci 170 mm,
1wkrêcany w instalacjê wodn¹ GZ / ”. Zakres temperatury2

ustawiany od 0-40 st. C.
233323 C

(6) Wyœwietlacz basenowy

Posiada potrójny wskaŸnik pokazuj¹cy temperaturê wody,
wilgotnoœæ i temperaturê powietrza. Du¿e kwarcowe wskaŸni-
ki (wys. 20 mm) pozwalaj¹ na dobry odczyt. Zasilanie 230 V.
Wymiary [ wys x szer x g³êb]: 281 x 138 x 64 mm

419425 F

(6) Wyœwietlacz basenowy

Posiada potrójny wskaŸnik pokazuj¹cy wartoœæ chloru, pH
i Redox. Nie posiada czujników. Wartoœci s¹ mierzone za po-
moc¹ techniki dozuj¹cej chemiê. Du¿e kwarcowe wskaŸniki
(wys. 20 mm) pozwalaj¹ na dobry odczyt. Zasilanie 230V.
Wymiary [wys x szer x g³êb]: 281 x 138 x 64 mm

419420 F
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