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Schemat instalacji
1. Basen
2. Skimmer
3. Odp³yw denny
4. Dysze wlotowe
5. Filtr z pomp¹
6. Zawór zwrotny
7. Zawór motorowy
8. Zawór kulowy
9. Ruroci¹g wlotowy
10. Wejœcie do kolektorów
11. Uchwyty
12. Taœma mocuj¹ca d³uga
13. Odpowietrznik
14. £¹cznik kolektorów
15. Taœma mocuj¹ca krótka
16. Wyjœcie z kolektorów
17. Korek
18. Ruroci¹g wylotowy
19. Zawór kulowy
20. Kolektor basenowy

Basenowe kolektory s³oneczne
Wykonane z odpornego na UV, pogodê, wodê basenow¹ poli-
propylenu nadaj¹ siê znakomicie do dostarczania energii s³oñca
dla basenu. Proszê pamiêtaæ, ¿e jest to energia darmowa. Jak

Przefiltrowana woda basenowa nie jest kierowana prosto do
basenu, lecz przep³ywa bez istotnych strat przez kolektory,
gdzie jest nagrzewana. Zadziwiaj¹ce jest z jak odczuwaln¹
ró¿nic¹ temperatur woda wp³ywa do basenu po przejœciu przez
kolektory, jeœli oczywiœcie œwieci s³oñce. Idealna ró¿nica miê-
dzy wejœciem a wyjœciem to 3 st. C. Nawet przy pochmurnej
pogodzie kolektorydzia³aj¹ wykorzystuj¹c niewidzialne pa-
smo promieni s³onecznych. Aby zainstalowaæ kolektory w ist-
niej¹cej instalacji filtruj¹cej potrzeba kilka z³¹czek i 3-4 za-
wory kulowe z PCW. Pompa filtra bêdzie transportowaæ wodê.
Mo¿na pod³¹czyæ równie¿ sterowanie, które bêdzie dopaso-
wywaæ temperaturê wody do indywidualnych potrzeb, stero-

funkcjonuj¹ basenowe kolektory s³oneczne?

waæ prac¹ kolektorów i pompy filtra.

Przyk³ad obliczenia iloœci kolektorów:
basen 4 x 8 = 32 m2

Iloœæ =
powierzchnia basenu

=

32 m2: 3,7 m2 = 8,64 x wspó³czynnik korekcyjny

Np. dla nachylenia 30 st. strona po³udniowa = 1
co daje iloœæ 9 szt., a dla strony zachodniej = 1,23
co daje 11 szt.

Nachylenie p³d wsch p³d-wsch;
zach p³d-zach

0 st 1,15 1,17 1,15
15 st 1,03 1,15 1,07
30 st 1,00 1,23 1,08
45 st 1,05 1,30 1,10

Dane techniczne BK 370 BK 250 Sunset
Powierzchnia (m2) 3,7 2,5 7,7
szerokoœæ (mm) 1310 1310 1220
d³ugoœæ (mm) 3080 2080 6300
Waga bez wody (kg) 9 7 22
Waga z wod¹ (kg) 19 13 41
Max. ciœnienie pracy (bar) 1,5 1,5 1,5
Temperatura (°C) max. 70 70 -------
Przep³yw (l/h) 1000 750 -------
Wejœcie, wyjœcie (w mm) 50 50 38
Opory przep³ywu H (m)

przy 4 kolektorach 0,14 0,14
przy 6 kolektorach 0,4 0,4
przy 8 kolektorach 0,9 0,9
przy10 kolektorach 1,7 1,7

powierzchniê kolektorów
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Art. nr
(1) Kolektor basenowy Sunset

2= powierzchnia 7,7 m ,szerokoœæ 1220 mm,
d³ugoœæ 6300 mm, przy³¹cze 38 mm

2= powierzchnia 10,3 m ,szerokoœæ 1220 mm,
d³ugoœæ 8500 mm, przy³¹cze 38 mm

14700 D

14705 D

(2) Kolektor basenowy BK 370

= powierzchnia 3,7 m2,szerokoœæ 1310 mm,
d³ugoœæ 3080 mm, przy³¹cze 50 mm 280410 D
Aluminiowa rama do w/w 280437 D

(2) Kolektor basenowy BK 250

= powierzchnia 2,5 m2,szerokoœæ 1310 mm,
d³ugoœæ 2080 mm , przy³¹cze 50 mm 280453 D
Aluminiowa rama do w/w 280488 D

(3) Sterownik Pool – Consulting

Sterownik posiada du¿e mo¿liwoœci. Sterowanie wykonywa-
ne jest przez mikroprocesor. Posiada funkcje sterowania pra-
c¹: pompy filtra, ogrzewania, zaworu automatycznego, ko-
lektorów s³onecznych.
W komplecie czujnik temperatury wody.

230 Volt 14800 D
400 Volt 14805 D

Czujnik s³oneczny (zapasowy) 14815 D

(4) Napêd motorowy Swim Tec

napiêcie 24 V œrednica 50 mm 732271 D

(5) Zawór motorowy KH 63

napiêcie 24 V œrednica 63 mm 732356 D

Dodatki do kolektorów s³onecznych

£¹cznik kolektorów z obejmami 280534 D
Taœma mocuj¹ca rolka 50 m 280607 D
Uchwyt 280615 D
Korek 280550 D
Kolano dla odpowietrznika 280666 D
Odpowietrznik 280631 D
Masa klej¹co-uszczelniaj¹ca 310 ml 281025 D
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