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INSTALACJA WODNA BASENU

Basen ze zbieraczem powierzchniowym (skimmerem)

Rysunek przedstawia basen ze skimmerem. Z lewej strony widaæ zamontowany skimmer. Pompa filtra zasysa wodê i 
t³oczy j¹ przez filtr basenowy. Woda p³ynie przez rury z twardego PCW i wp³ywa z powrotem do basenu przez dysze 
wlotowe [po prawej stronie na rysunku]. Z lewej strony w dnie pokazano odp³yw denny, który jest po³¹czony albo ze 

2 1skimmerem,albo z pomp¹ filtra. W takim wypadku woda jest filtrowana w /  z powierzchni a w /  z dna. Obok skimmera 3 3

zamontowano regulator poziomu wody. Kontroluje on poziom wody i automatycznie dolewa okreœlon¹ iloœæ wody do 
w³aœciwego poziomu. Obok filtra widaæ zawieszone dwie tablice. Lewa to urz¹dzenia, które reguluj¹ wartoœæ pH, dbaj¹ o 
dezynfekcjê wody w basenie, dozuj¹ koagulant i œrodek przeciwglonom. Na prawej tablicy s¹ zamontowane: wymiennik 
ciep³a, skrzynka steruj¹ca z czujnikiem temperatury, pompa obiegowa C.O., termometry, zawory. Czujnik mierzy 
temperaturê wody w basenie. Gdy jest ona ni¿sza od wymaganej w³¹cza siê pompa grzewcza, która t³oczy wodê z pieca 
C.O. przez wymiennik, gdzie ciep³o oddawane jest wodzie z basenu przep³ywaj¹cej przez wymiennik. Zamiast 
wymiennika mo¿na zamontowaæ elektryczny podgrzewacz wody lub kolektory s³oneczne. Na rysunku z prawej strony 
widaæ urz¹dzenie do masa¿u wodnego. Jest ono umieszczone na sta³e w œcianie basenu. W momencie budowy basenu 
warto zamontowaæ zestaw przedmonta¿owy, a pozosta³e elementy mo¿na za³o¿yæ nawet za kilka lat. Istniej¹ równie¿ 
urz¹dzenia do masa¿u zawieszane na brzegu basenu, które mo¿na montowaæ w ka¿dej chwili. Spe³niaj¹ te same funkcje. 
Na rysunku widaæ te¿ dwa reflektory. Kable poprzez puszki po³¹czeniowe prowadz¹ do transformatora 12 V. Do insta-

3lacji wodnej basenu powinno siê u¿ywaæ rur i z³¹czek z twardego, szarego PCW. Do wydajnoœci pompy 10 m /h
3 3wystarcz¹ przekroje 50 mm,do 20 m /h przekroje 63 mm,do 32 m /h przekrój rury powinien wynosiæ 75 mm. Na rurach 

montuje siê zawory kulowe. Nie nale¿y na nich oszczêdzaæ, gdy¿ brak odpowiedniej iloœci mo¿e spowodowaæ problemy 
w przypadku naprawy. Na dnie widaæ pracuj¹cego robota. Czyœci on dno basenu i œciany. Niektóre modele maj¹ 
dodatkowo mo¿liwoœæ rêcznego sterowania.
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Basen z rynn¹ przelewow¹

Rysunek przedstawia basen z rynn¹ przelewow¹. Woda wp³ywa równomiernie do rynny z ca³ej powierzchni basenu. 
Przez pokazone na rysunku odp³ywy rynny woda przep³ywa rur¹ zbiorcz¹ do zbiornika przelewowego. Gdy woda 
osi¹gnie w zbiorniku okreœlony poziom pompa filtra zasysa wodê ze zbiornika. Wszystko jest kontrolowane przez piêæ 
elektrod i sterownik. Mierz¹ one aktualny poziom wody w zbiorniku. Je¿eli wody jest za ma³o pompa filtra zostanie 
wy³¹czona i otwiera siê zawór magnetyczny dopuszczaj¹cy œwie¿¹ wodê do zbiornika. Równoczeœnie z basenu ci¹gle 
wlewa siê woda. Gdy woda osi¹gnie okreœlon¹ wysokoœæ zawór zamyka siê, a pompa filtra znowu siê w³¹cza i filtruje 
wodê. Gdy k¹pie siê bardzo du¿o osób i tworz¹ siê fale pompa filtra nie jest w stanie ca³ej wody wypompowaæ. Nadmiar 
wody p³ynie wtedy do kana³u. Basen z rynn¹ stanowi idealny element krajobrazu hali lub ogrodu. Nie p³ynie siê „na 
mur”,ale widzi siê ca³e pomieszczenie lub ogród. W tym basenie nie ma skimmera. Pozosta³e elementy basenu s¹ takie 
same. Widoczny z lewej strony w dnie odp³yw denny, jest po³¹czony z pomp¹ filtra. Widaæ zawieszone dwie tablice. 
Lewa to urz¹dzenia, które reguluj¹ wartoœæ pH, dbaj¹ o dezynfekcjê wody w basenie, dozuj¹ koagulant i œrodek 
przeciwglonom. Na prawej tablicy s¹ zamontowane: wymiennik ciep³a, skrzynka steruj¹ca z czujnikiem temperatury, 
pompa obiegowa C.O., zawory, termometry. S¹ to elementy potrzebne do procesu ogrzewania basenu. Mo¿na równie¿ 
zamontowaæ elektryczny podgrzewacz wody lub kolektory s³oneczne. Z prawej strony widaæ urz¹dzenie do masa¿u 
wodnego. Jest ono umieszczone na sta³e w œcianie basenu. Istniej¹ równie¿ urz¹dzenia do masa¿u zawieszane na brzegu 
basenu. Dwa reflektory podwodne pod³¹czone s¹ do transformatora 12 V. Do instalacji wodnej basenu u¿ywa siê rur i 

3 3z³¹czek z twardego, szarego PCW. Dla pompy 10 m /h wystarcz¹ przekroje 50 mm,dla 20 m /h przekroje 63 mm,dla 32 
3m /h przekrój 75 mm. Na rurach montuje siê zawory kulowe, które odcinaj¹ dop³yw wody z basenu podczas prowadzenia 

napraw. Na dnie widaæ pracuj¹cego robota. Czyœci on dno basenu i œciany. Niektóre modele maj¹ dodatkowo mo¿liwoœæ 
rêcznego sterowania.
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