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Elementy do monta¿u

Do szerokoœci basenu 4 m wystarczy jeden skimmer, powy-
¿ej tej szerokoœci nale¿y zainstalowaæ przynajmniej dwie sztu-
ki. Je¿eli jest to mo¿liwe, nale¿y zawsze montowaæ odp³yw
denny. S³u¿y on nie tylko do opró¿niania basenu, ale równie¿
wp³ywa na lepszy obieg wody basenowej. Nale¿y zwróciæ
uwagê przy monta¿u skimmera i dysz wlotowych na prze-
p³yw tych elementów. Je¿eli pompa basenowa ma wydajnoœæ

3 31 m /h, a skimmer przep³yw np. 6 m /h to pompa bêdzie mieæ
trudnoœci z zassaniem wody [objawiaj¹ce siê b¹blami powie-

3trza pod pokryw¹ pompy] i pobierze tylko 6 m. Ta k samo
jest z dyszami. Ich ma³a iloœæ [przep³yw] powoduje wzrost
ciœnienia na filtrze i wp³ywanie do basenu zbyt ma³ej iloœci
przefiltrowanej wody. Dlatego lepiej jedna dysza wlotowa
wiêcej ni¿ dwie za ma³o. Teraz o oœwietleniu basenu. Reflek-
tory podwodne s¹ wa¿ne. B³¹d robi ten kto z nich rezygnuje.
Basenu w hali nie mo¿na oœwietliæ z góry, przeszkadza temu
lustro wody, które odbija œwiat³o najczêœciej w formie fal na
œcianach. Przy basenach otwartych reflektory s¹ jeszcze bar-
dziej potrzebne. Ma³o kto wchodzi chêtnie do ciemnej wody
Nie mo¿na zobaczyæ czy coœ nie le¿y na dnie. Gdy siedzi siê
na tarasie oœwietlenie podwodne jest ³adne, rozjaœnia nie tyl-
ko wodê, ale te¿ ogród. Iloœæ reflektorów 300 W lub 175 W

3(z wk³adem halogenowym) przyjmuje siê: na 25 m  wody jed-
na lampa. Je¿eli ma byæ zamontowane wiêcej ni¿ dwie lam-
py, mo¿na je w³¹czaæ w grupach za pomoc¹ oddzielnych trans
-formatorów.
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Wa¿ne jest, aby po-
¿¹dane czêœci
zamontowaæ na odpo-

wiedniej wysokoœci i w odpo-
wiednim miejscu. Przedstawione
schematy powinny Pañstwu
pomóc w planowaniu i monta¿u.
Oczywiœcie monta¿ przeprowa-
dzony przez fachow¹ firmê zo-
stanie zawsze lepiej wykonany
gdy¿ ma ona du¿e doœwiadcze-
nie. Nasze rysunki dadz¹ Pañ-
stwu tylko ogólny obraz.
Proszê przestrzegaæ nastêpuj¹-
cych punktów: wszystkie czêœci
powinny byæ œciœle powi¹zane
z murem; w trakcie monta¿u
nale¿y uwzglêdniæ gruboœæ tynku
lub p³ytek; po monta¿u tynk przy
nich musi byæ g³adko zatarty;
przy basenach betonowych sto-
suje siê szalunki, nale¿y uwa¿aæ
aby nie uszkodziæ elementów;je-
¿eli basen jest murowany czêœci
montowane powinny wystawaæ
na gruboœæ tynku;wszystkie wi-
doczne gwinty musz¹ byæ zabez-
pieczone przed dostaniem siê
betonu lub tynku.
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Iloœæ elementów do monta¿u

Wielkoœæ basenu: 3 x 5 m 4 x 6 m 4 x 7 m 4 x 8 m 4 x 9 m 4,5 x 9 m 5 x 10 m 6 x 12 m
Iloœæ wody przy 1,35 m wody 20 m3 32 m3 38 m3 43 m3 49 m3 55 m3 68 m3 98 m3

Odp³yw denny 1 1 1 1 1 1 1 1
Skimmer 1 1 1 1 1 2 2 3
Dysze wlotu 2 3 3 4 4 4 4 6
Przepusty murowe 2 3 3 4 4 4 4 6
Reflektory 1 2 2 2 2 2 3 4
Œrednica filtra ok: 400 mm 400 mm 450 mm 500 mm 600 mm 640 mm 640 mm 760 mm
Wydajnoœæ pompy m3/h 6 8 8 11 11 14 14 20
Czas pracy pompy w godz / dzieñ ok. 10 12 14 12 14 12 14 15
Pobór mocy kW/h na dzieñ 1,72 2,6 3,44 5,20 5,85 6,50 8,50 11,1
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Odp³yw denny

Wszystkie odp³ywy na dnie dostarcza siê z gwintem wewnêtrz-
nym 2”. Przed wylaniem posadzki nale¿y w stalowej kratow-
nicy umocowaæ odp³yw z rur¹ 63mm lub zostawiæ wolne miej-
sce. Koniec rury musi wystawaæ poza obrêb muru i byæ zatkany
Otwór w odp³ywie powinien byæ zatkany np. papierem marsz-
czonym. Dziêki temu odp³yw zostaje czysty w œrodku.
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Zbieracz powierzchniowy – skimmer

Przy monta¿u skimmera nale¿y uwa¿aæ na to, aby koniecznie
by³ on zainstalowany pionowo. W niektórych skimmerach
istnieje mo¿liwoœæ monta¿u regulatora poziomu wody. Wy-
magane jest wtedy przy³¹czenie przewodu œwie¿ej wody ju¿
przy budowie niecki basenu. Tak samo nale¿y uwzglêdniæ
odprowadzenie nadmiaru wody ze skimmera do kana³u.
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Dysze wlotowe-przepusty murowe

Dysze wlotowe krêc¹ siê na koñcu, po wy³o¿eniu niecki foli¹
lub p³ytk¹. Niektóre modele dysz wymag¹j¹ zamontowania
w murze elementu dyszy z gwintem razem z przepustami.
Przepusty murowe montuje siê w otworach pozostawionych
w murze lub mocuje w szalunkach. Nale¿y uwa¿aæ na stabil-
ne mocowanie w szalunkach. Elementów z tworzyw nie zaleca
siê montowaæ w szalunkach.

pokrywa folia

ko³nierz uszczelniaj¹cy

beton
do filtra lub skimmera

min. 300
mm

folia

poziom wody

ko³nierz uszczelniaj¹cy
pokrywa

przelew

z odp³ywu
dennego

od filtra

przepust

ko³nierz dyszy

folia

400 mm

puszka elektryczna

napiêcie
12 V

puszka lampy

1 m kabla
w puszcze

ko³nierz uszczelniaj¹cy
folia

60 mm

Reflektory podwodne

Proszê instalowaæ je wg. rysunku. Wokó³ reflektora nale¿y
owin¹æ ok. 1 m kabla i zostawiæ go w puszce reflektora. Je¿e-
li trzeba bêdzie wymieniæ ¿arówkê, wk³ad lampy mo¿na wte-
dy bez problemu wymontowaæ i wymieniæ ¿arówkê na brze-
gu, bez potrzeby spuszczania wody.


